
Eclipse 16
Алармен контролен панел

Информация за контакт

Eclipse 16 e контролен панел предназначен за охрана на домове, малки 
търговски обекти и офиси. Панелът предлага възможност за управление на 3 
независими групи с индивидуално програмиране. 

Eclipse 16 има 16 входа за свързване на детектори, балансирането на зоните 
става с 1 или 2 балансни резистора. В хардуерната реализация на системата 
инсталатора може да избира между 5 типа свързване за зоните. 

Контролен алармен панел Eclipse 16 е сертифициран по стандарт EN50131 
GRADE 2, Class I.

Описание

Основно захранване . . . . . . 230VAC ± 10%, 0.63А предпазител
Трансформатор . . . . . . . . . . 17 VAC / 23 VA
Резервно захранване . . . . . . 1 акумулатор 12V / 7 Ah
Заряд на акумулатора . . . . . 13.8 V / 0.75 A предпазител
Макс. консумация . . . . . . . . 2A (от външни устройства)
Изходна мощност . . . . . . . . 13.8 V DC / 0.75 A предпазител 
Работна температура . . . . . . -10°C / +50°C
Размери, ABS кутия . . . . . . . 290 x 240 x 80 мм

Технически Характеристики

Функционални Характеристики
Зони . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Балансиране на зони . . . . . . 1 или 2 балансни резистора; 
Групи . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Изходи . . . . . . . . . . . . . . . . 4 слаботокови (до 100mA); 1 мощен (до 1A); 3 логически
Кодове . . . . . . . . . . . . . . . . 4 цифрени; 32 потребителски, 1 инженерен
Памет за събития. . . . . . . . . 1024 събития с дата и час
Цифров комуникатор . . . . . . вграден; 2 телефони номера; CIA и Contact ID
Програмиране . . . . . . . . . . . 3 типа - по адреси, по операции, дървовидни менюта
Контрол на достъп . . . . . . . . чрез четец за карти; програмиране на времеви графици
Устройства на шина . . . . . . до 5
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•LED 8 - клавиатура
•LCD 16А - клавиатура
•LED 32* - клавиатура
•LCD 32* - клавиатура
•LCD 32S* - клавиатура
•Zone 8 - разширител за 8 зони
•Eclipse WL - безжичен разширител
•TITAN series - PIR детектори
•SR 105; SR110 - вътрешни сирени
•SR 200; SR300 - външни сирени
•MDU 2; MDU V - модули за дистанционно управление
•SensoMAG INTR - пожарен детектор с релейна основа 12V 
•GBD10, GBD20 - детектор за счупено стъкло
•AUMS-12S - магнитен контакт
•ARGUS - универсален GSM комуникационен модул
•TTE GPRS Simple - GPRS комуникационен модул
•TTE GPRS Standard - универсален GPRS комуникационен модул
•AJAX SP - WEB приложение за мониториг и контрол
•ProsTE - софтуер за прорамиране

* Ограничена функционалност до 3 групи и 16 зони

Съвместими Продукти

Опаковка
•Групажен кашон - 5 броя Eclipse 16, размери 542 x 334 x 286 мм
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